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5. menGinSTrUCTieS

De opwarming kan mogelijkerwijze herhaald worden. In geval een maximale voorlooptemperatuur van +55 °C niet mogelijk zou 

zijn, dient de maximale voorlooptemperatuur die het betreffende vloerverwarmingssysteem toelaat vanaf de 18de dag na afwer-

king van de dekvloer ingesteld te worden en dient deze aangehouden te worden tot de 24ste dag. Tijdens de plaatsing van de 

definitieve vloer moet de maximaal toegelaten temperatuur vanwege de leverancier gerespecteerd worden.

8. Cm-meSSUnG
De CM-meting – uit te voeren volgens de aanwijzingen van PCT – volgt op de 28ste dag na afwerking van de dekvloer.

1. De proefname moet gebeuren over de ganse doorsnede van de te meten dekvloer. De bovenste 2 – 3 mm worden verwij-

derd, omdat er geen oppervlakte-vochtigheid mee gemeten wordt.

2. De exact gewogen en verpulverde proefhoeveelheid (50 g) en 4 staalkogels worden in de CM-drukfles gedaan. Daarna de 

drukfles schreef houden en voorzichtig de ampule calciumcarbid erin laten glijden.

3. De CM-drukfles wordt vervolgens afgesloten met het bijhorende deksel en vervolgens middels sterk heen en weer schudden 

de ampule calciumcarbid stuk slaan. Het tijdstip van aanvang duidelijk noteren.

4. Daarna beweegt men de CM-drukfles gedurende 2 minuten kruislings en horizontaal, met als doel het proefmateriaal nog 

verder te verkleinen en een optimale menging te bekomen van proefmonster en calciumcarbid. Na een vijftal minuten her-

haalt men gedurende 1 minuut lang opnieuw deze schuddende beweging. Na 10 minuten wordt de waarde afgelezen. Liefst 

geen verticale schudbewegingen maken; daardoor zouden de stalen kogels tegen de onderzijde van de meetkop onder de 

manometer van de drukfles kunnen slaan. Dit zou schade tot gevolg kunnen hebben waardoor de meting niet correct zou zijn.

 

Steeds handschoenen dragen bij al deze werkzaamheden!

1. FUnCTie
Innovatief en eenvoudig toepasbaar poedervormig product voor de aanmaak van krimparme, spanningsarme en aardvochtig tot 

stijfplastische cementgebonden dekvloeren die voldoende uitgehard en droog dienen te zijn voor verdere bedekking binnen de 

28 dagen.

2. ToePASSinGSGeBieden
HYDRANOL kan toegepast worden in de realisatie van cementgebonden dekvloeren in de sterkteklasse CT-C30-F5 in zowel 

hechtende als zwevende dekvloeren, voor dekvloeren op een scheidingslaag of op isolatie en tenslotte voor dekvloeren op vloer-

verwarming. Dit alles conform WTCB TV 189 en 193.

3. ProdUkTeiGenSCHAPPen
•	 Gereed	voor	verdere	bedekking	na	28	dagen	bij	laagdiktes	tot	60	mm,	op	vloerverwarming	tot	65	mm.	

 (bij grotere diktes dienen 2 dosissen per menging gebruikt te worden.

•	 Zeer	eenvoudige	verwerking	door	de	kant-en-klaar	op	voorhand	gedoseerde	zakjes.	Eenvoudigweg	het	zakje	toevoegen	aan 

 elke mengeling. Op deze manier zijn verschillen in dosering uitgesloten.

•	 Verregaand	onafhankelijke	werking	van	temperatuur	en/of	luchtvorchtigheid	 

 (temperatuur niet onder  +5 °C en niet boven +28 °C). 

•	 Zeer	goede	verwerkingseigenschappen	door	o.a.	een	kleinere	weerstand	om	de	dekvloermortel	af	te	reien.	

•	 Ongevoelig	voor	vochtigheid	en	daardoor	geschikt	voor	tpoepassing	in	vochtige	omstandigheden.	

•	 Beloopbaar	na24	uren	(bij	een	omgevingstemperatuur	>	+15	°C).	

•	 Belastbaar	met	het	gewone	voorkomelijke	werfverkeer	en	met	respect	voor	de	sterkteklasse	na	7	dagen	

	 (bij	een	omgevingstemperatuur	van	>	+15	°C).

4. VoorWAArden
In de verwerking van HYDRANOL dienen de geldende normen (DIN 18560, 13138 en 13813), de Belgische Voorschriften  

(TV 189 – 193 van het WTCB) of andere plaatselijke regels gerespecteerd te worden.

a) Toeslagstoffen en cement

Inzake	toeslagstoffen	mag	er	uitsluitend	gewerkt	worden	met	zand	volgens	de	zeefcurve	A/B	0-8	mm	in	de	vervaardiging	van	de	

dekvloermortel. Cementsoorten: gelieve onze lijst van geaccepteerde cementsoorten te raadplegen. In ieder geval slechts geac-

cepteerde cementsoorten gebruiken!

b) Verluchting

Vanaf de 5de dag na afwerking van de dekvloer moet men geforceerd verluchten. Daarbij moeten dagelijks 2 tot 3 maal alle 

vensters en deuren ca. 20 à 30 minuten opengezet worden teneinde vochtige lucht af te voeren en verse lucht binnen te laten. 

Deze luchtverversing is voor het droogproces en voor het bereiken van de verdere bedekbaarheid bijzonder belangrijk, en 

moet in elk geval gerespecteerd worden. 

Hetzelfde geldt voor het strikt volgen van de opwarmingstijden in geval van dekvloeren op vloerverwarming.

HYdrAnoL®

eenVoUdiG en GeGArAndeerd oVerLAAGBAAr nA 28 dAGen.
MENGVERHOUDINGEN

HYDRANOL®
1	zakje	/	portie

Bei dekvloerdiktes boven 60 mm of boven de 65 mm in geval van vloerverwar-
ming dienen 2 zakjes gedoseerd te worden

Cement	CEM	I	of	CEM	II	(zie	lijst	van	aanvaarde	cementsoorten) 50 kg (of meer, afhankelijk van de gevraagde sterkte)

Scherp	zand	0-8	mm	(zeefcurvebereik	A/B	0-8) 310 kg

Water/cement-factor 0,45–0,70

Verwerkingstemperatuur +5 °C tot +25 °C

Behaalde sterkteklasse (afhankelijk van cementdosering)
Buigtreksterkte na 28 dagen
Druuksterkte na 28 dagen

5	N/mm²
30	N/mm²

Vanaf de 15de dag na plaatsing Voorlooptemperatuur: +25 °C

Vanaf dag 16 Voorlooptemperatuur: +35 °C

Vanaf dag 17 Voorlooptemperatuur: +45 °C

Vanaf dag 18 tot en met dag 24 Voorlooptemperatuur: +55 °C

Vanaf dag 25 Voorlooptemperatuur: +45 °C

Vanaf dag 26 Voorlooptemperatuur: +35 °C

Vanaf dag 27 Voorlooptemperatuur: +25 °C

WERKWIJZE

•	 Halverwege	vullen	van	de	mengmachine	/	chapepomp
•	 Bijvoegen van het nodige cement (minstens 50 kg per mengeling)
•	 Toevoegen van het zakje HYDRANOL
•	  Water bijvoegen
•	 Mengtijd minstens 1 minuut 

6. AAnBeVeLinGen Voor de VerWerkinG
Voor wat betreft de plaatsing van cementgebonden dekvloeren gelden naast de aanwijzingen van PCT Performance Chemicals 

ook steeds de algemeen plaatselijk geldende regels, voorschriften en normeringen. Voor Duitsland zijn dat voornamelijk de DIN 

18560 en de DIN 13813, voor België dan weer de TV 189-193 van het WTCB. Voor dekvloeren op vloerverwarming geldt bijkom-

stig	de	EN	1264.4	en	eventuele	andere	plaatselijke	voorschriften,	regels	en	normeringen.

7. oPWArminGSFASen in GeVAL VAn ToePASSinG oP VLoerVerWArminG
De opwarmingsprocedure zoals verder weergegeven moet in ononderbroken fases van 24 uren en zonder afschakeling tijdens 

de nacht doorgevoerd worden. De voorlooptemperatuur moet manueel ingesteld worden. Systeemgestuurde of automatische 

opwarmingsprogramma‘s mogen niet aangewend worden. 

Op de 28ste dag na plaatsing van de dekvloer en na afsluiten van het opwarmingsprotocol kan dan de CM-vochtigheidsmeting 

volgen.


